Information Nr. 02

RICHTIG Reinigen und Imprégnieren

Die Oberflichenbehandlung von Fliesen und Naturstein ist eine wichtige MaBnahme. Sie entscheidet hdufig
tiber problemiose Gebrauchseigenschaften und die Lebensdauer eines Belages. Um ihre volle Wirkung zu entfal-
ten muss sie korrekt durchgefiihrt werden. Diese Anleitung gibt einen umfassenden Uberblick mit wichtigen

Hinweisen. Die Beachtung garantiert perfekte Ergebnisse bei zeitsparender Ausfiihrung.
in-Spezialprodukten.

Praktische Tipps zur richtigen Verarbeitung von Lithof

M Die professionelle Lésung




Reinigen heilt Entfernen aller Stoffe, die nicht
auf die Oberflache gehdren, also das Herstellen
des nattrlichen, originalen Aussehens.

Richtig Reinigen

Vorarbeiten/Voraussetzungen: Erforderliche Gerite

: : Besen, Schrubber, Gummiabzieher, Wasseranschluss, Einscheiben-
= Etikett und Technisches Merkblatt beachten. maschine (glatter Boden) Birstenmaschine (rauer Boden),
-» Lithofin Fleckentfernungs- bzw. Anwendungstabelle Sauger, saugfahige Putzticher.

zu Rate ziehen.
-> Zum Schutz der Fugen sollte der Belag 5 Tage, Saureempfmdlmhe Materialien:

(bei vergltetem Fugmaterial 24 Std.) ausgetrocknet sein. B alle Kalksteine (z.B. Marmor, Limestone, Solnhofener,

- Groben Schmutz (Sand, Erde, Spane etc.) abkehren. Anrochter usw.) und kalkhaltige Steinarten wie einige Schiefer.

- Innen: Empfindliche Flachen (Tapeten, lackierte Flachen, ® Betonwerkstein (Agglomarmor, Terrazzo, Kunststein usw.)

Holz u. &.) abkleben oder schitzen. H einige Silikatgesteine z.B. chinesische Basalte wie G684, Syenite

= AuBen: Angrenzenden Rasen und Pflanzen vorher und nachher wie Blue Pearl, Serpentinite oder (blaue) Sodalithe wie Bahia blue.

| gut wassern. B dunkles Fugenmaterial (anthrazit, schwarz) hellt auf
= Bei geruchsintensiven Produkten fur Beluftung auch danach (@wil, stark varduant relnigan)

sorgen. Kunden auf eine mogliche Geruchsbelastigung hinweisen.  m Metalle wie Aluminium, Eloxal, Kupfer, Messing, Bronze, Zink.
Edelstahl und Chrom nur bei salzs&urehaltigen Reinigern.

- Test: einige Tropfen auf eine unauffillige Stelle auftragen
und nach 5 min lberpriifen

Vorgehensweise schematisch: Wichtige Hinweise:

o Musterflache an[egen Wie beurteile ich das Ergebnis?
(evtl. an verschiedenen Stellen) - Die Probeflache nach Trocknung mit einer unbehandelten
Originalplatte vergleichen.
Ausgewédhlten Reiniger je 3 B Die Auswahl des Reinigers und die Anwendungskonzentration
nach Verschmutzung gemar richten sich nach der Verschmutzung und der Art des Belagsmaterials.

Gebrauchsanleitung verdiinnen.
B Saurehaltige Reiniger kdnnen bei einigen Natursteinen
Rostverfarbungen auslésen: Deshalb Lithofin MN Zementschleier-
und Rostentferner verwenden.

Hinweis: Losemittelhaltige Reiniger verlieren ihre Wirkung bei
Wasserzugabe, deshalb immer nur auf trockene Flache auftragen.

Auftragen durch => Auf dickere Schmutzstellen Produkt evtl. zusétzlich konzentriert
Aufgiefien oder auftragen.
per Biirste.

Sofort verteilen. B Reiniger nie eintrocknen lassen. Wasser oder Produkt zugeben

Einwirken lassen = und verteilen, blrsten.
und ggf. bursten. | I . L . . . " B
® Die Art und Geschwindigkeit der Wirkung eines Reinigers hangt

von der Temperatur ab.
Optimale Temperatur des Untergrundes: +10 bis +25°C.

L

Auf starkere Schmutzstellen evtl. pur auftragen

An mehreren => Bei groReren Flachen Nasssauger verwenden
Stellen Reini- e '

gungserfolg
Uberprifen. —
Die Reinigungs-

l6sung abziehen \

oder -saugen

Mit Wasser 1 - 2 mal B |nsbesondere bei nachfolgender Impragnierung darfen keine
nachwaschen Reinigerreste auf der Flache zurtickbleiben.

Neue Béden immer nach dem Verfugen reinigen und abnehmen lassen bevor nachfolgende Handwerker Flecken verursachen




Eine Schutzbehandlung verschénert Oberflachen,
erhoht die Gebrauchseigenschaften
und dient der Werterhaltung.

Richtig Impragnieren

Vorarbeiten/Voraussetzungen: Der Belag muss ausgetrocknet sein, d.h.
Der Belag muss sauber und aufnahmeféhig sein d.h. B max. Restfeuchte: 3%
H kein grober Schmutz, Sand, Erde, B auch wenn keine sichtbaren Feuchtigkeitsflecken vorhanden sind,
B kein Fugmaterial, keine Ausblihungen sollte die Austracknung tberpriift werden.

| B keine Flecken, keine Verfarbungen - Feuchtigkeit an mehreren Stellen der Fldche messen
B die Flache muss einheitlich aussehen (empfehlenswert ist ein elektronisches Feuchtigkeitsmessgerat)
= Etikett und Technisches Merkblatt beachten. B ersatzweise: Klarsichtfolie auf die Flache legen und Eimer darauf
- Innen: Empfindliche Flachen (Tapeten, lackierte Holzer u. &.) stellen. Bildet sich innerhalb 2 Std. kein Kondenswasser, ist der

abkleben oder schiitzen Belag trocken.

- Bei geruchsintensiven Produkten fiir Beltiftung auch danach
sorgen. Kunden auf eine mégliche Geruchsbelastigung hinweisen.

Erforderliche Gerate: Resinierte Oberflichen

Eimer mit Abstreifschiene, Applikator oder Kurzflor-Mopp fir glatte Diese und andere werkseitig vorbehandelte Oberflachen kénnen ein
Flachen, Walze oder Versiegelungsbirste fir raue Flachen, einige verdndertes Aufnahmeverhalten zeigen. Fur resinierte Fldchen eignen
breite Pinsel und Putztiicher, Gummiabzieher, Uberziehschuhe aus sich l&semittelhaltige Impragnierungen besser als wassergeloste.

Folie 0.a. empfehlenswert sind ausziehbare (Teleskop-)stiele.

Vorgehensweise schematisch: Wichtige Hinweise:
o Musterflache anlegen Wie beurteile ich das Ergebnis?
(evil. an verschiedenen Stellen) -> Die Probeflache nach Trocknung mit einer unbehandelten
Den Belag auf Sauberkeit und Originalplatte vergleichen und evil. vom Kunden abnehmen lassen.

Trockenheit Uberprifen

Die gewahlte Lithofin Impragnierung - Saubere Gerate vorher bereitstellen.

gleichmaRig auftragen; - Saubere Schuhe tragen oder (Folien-) Uberzieher benutzen.
Schaum- und Pfiitzenbildung B Die Luft- und Belagstemperatur soll nicht Giber 25°C oder unter
vermeiden. 10°C betragen.

- Abschnittsweise vorgehen, Teilflachen von ca. 10-15 m2 behandeln,
von Fuge zu Fuge arbeiten.

- Stets diagonal zum Fugenbild arbeiten.

-» Fir Ecken und Rénder einen Pinsel verwenden.

Einziehen lassen, - Bei stellenweisem Antrocknen: Nochmals Uberwischen.

Nach ca.15 Min. => Produktfeuchten Belag nur mit sauberen Schuhen bzw.
Produktreste mit Uberziehern begehen.
Gummiabzieher
entfernen
Sofort mit Tuch -> Bei groferen Flachen Einscheibenmaschine mit weitem Pad
ader Mopp benutzen.
nacharbglten ‘B Wichtig: Es dirfen keine sichtbaren Produktreste auf der Oberflache
und Streifen,
antrocknen.

Tropfen etc.

verreiben.
Belag im B Fl&che abliften lassen, nicht abdecken.
Gegenlicht B Belag frihestens begehbar: siehe Etikett.

abschlieRend
kontrollieren!

Auch flir impragnierte Flachen sellten Sie ihrem Kunden eine Pflegeanleitung (bei Lithofin fir viele Steine erhaltlich) tibergeben und schriftlich
z.B. auf Rechnung bestatigen.




Information Nr.07

Entfernen von Rickstédnden von Fugenmaterial

1. Zementéare Fugen

Dieses Standard-Fugenmaterial enthalt neben Kunst-
stoffzusatzen zur Vergutung der Oberflache Zement als
Bindemittel. Die Riickstdnde (Zementschleier) entfernt man
schnell und vollstdndig mit einem saurehaltigen Lithofin
Zementschieierentferner. Die Konzentrate werden mit
Wasser verdiinnt und sind riickstandsfrei abwaschbar.
Hinweis: Auch "unsichtbare® Zementschleier miissen
entfernt werden, da sie die spatere Unterhaltsreinigung
erschweren.

a) auf Keramik

Der geruchsmilde Lithofin KF Zementschleierentferner
ist ideal fur alle Keramikflachen (z.B.
Feinsteinzeug) im Innenbereich.
Aufgrund der kréaftigen Wirkung
erzielen Sie schnell eine saubere, klare
und riickstandsfreie Oberflache.
Bei sehr starken Riickstanden, im
Rohbau und im Aulienbereich
verwenden Sie Lithofin KUKU (Wichtig:
- gut nachwaschen und flr Bellftung
"/ auch nach der Verarbeitung sorgen!)

b) auf Naturstein

EEg Flr sdurebestdndige Hartgesteine wie Granit
und Gneis ist Lithofin MN Zementschleier- und
Rostentferner bestens geeignet.
Zusatznutzen: Lithofin MN Zementschleier- und
Rostentferner entfernt und verhindert Gelb-
farbungen bei eisenhaltigem Gestein.

Bitte beachten: Sdureempfindliche Steine wie
Marmor, Kalksteine und andere (Sodalithe,
Gabbros u.a.) insbesondere mit polierter oder
geschliffener Oberflache kann man nicht mit sdurehaltigen
Produkten reinigen. Empfehlung: Lithofin MN Grundreiniger
satt auftragen und ca. 15 min. einwirken lassen. Den
angeweichten Fugenmdrtel mit einem weichen Kunst-
stoffpad (weil}, orange) ohne Druck vorsichtig abreiben.

Durch den hohen Anteil an Kunststoffzusatzen kénnen die
verbleibenden Fugschleier sehr schwer entfernbar sein.
Lithofin Zementschleierentferner bis 1:4 mit Wasser
verdUnnen, auftragen, mehrmals verteilen und evil. birsten.
Danach mit klarem Wasser gut abspllen.

Hinweis: In sehr hartnackigen Féllen kann eine Nach-
reinigung mit Lithofin KF Intensivreiniger erforderlich sein.
Anwendung: Bei Keramik pur (bei Naturstein 1:3 mit
Wasser verdiinnt) satt auf die Flache auftragen und ca. 15
min. einwirken lassen. Zwischendurch kraftig blrsten. Dann
absaugen und sofort 2 x mit Wasser nachwaschen.

Bei Unklarheiten und Fragen hilft Innen das
LITHOFIN-Service-Telefon: 07024 9403-20

3. Epoxidharzfugen

Siurefeste Epoxidharz Verfugung
Dieses Fugenmaterial ist nach dem Ausharten dulerst
widerstandsfahig und séurefest. Man muss daher beim
Verfugen sehr sauber nachwaschen. Leichte Reste bzw.
Oberflachenfilme entfernt man:

a) innerhalb 24 Std.: Lithofin KF Intensivreiniger unverdiinnt
auftragen, ca. 30 Min. einwirken lassen, biirsten und mit
Wasser abwaschen;

b) nach 24 Std.: Lithofin Resin-EX satt auftragen
und einwirken lassen. Nach ca. 2 Std. mit

einem mdglichst rauen Pad durcharbeiten,

dann Wasser zugeben und einblirsten.
Flissigkeit abziehen, aufnehmen und sofort

mit viel klarem Wasser abwaschen.

Achtung: Nur mdglich bei sdurefestem
Untergrund.

Drainfahige Pflasterfugenmortel

Bei Aulzenbelagen kdénnen die Reste des Mortels von der
Belagsoberfldche mit Lithofin Resin-EX entfernt werden.
Produkt bis ca.30 Min. (bei 20°C) einwirken lassen.
Danach Lithofin MN Grundreiniger 1:10 verdlinnt auftragen,
diagonal zur Fuge birsten und mit viel klarem Wasser
nachwaschen.

4. Siliconfugen

Reste des dauerelastischen Fugenmaterials auf Keramik
und Naturstein folgendermafen entfernen:
Lithofin LOSEFIX auftragen und mehrere Stunden

- einwirken lassen. Danach das aufgequollene
S Material mit Spachtel, Rasierklinge oder
hartem Pad mechanisch entfernen bzw.
abreiben.
Bei Randzonenverfarbung durch
ungeeignetes Silikon muss man die
Fuge herausschneiden. Danach Lithofin
OIL-EX auf Fliese und in Fuge auftragen
und mit Folie abdecken. Nach 1Tag Folie
entfernen und nach dem Abtrocknen Pulver abbiirsten bzw.
absaugen. Einige Tage beobachten und evil. wiederholen.
Neue Fuge nur einbauen, wenn Verfarbung sicher entfernt
ist.

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung eines
Produkts ist auf die értlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflachen
abzustimmen. Die Eignung des Produkts ist an einer Probeflache zu ermitteln (D3.14hps).

Lithofin-Produkte erhalten Sie bei:

Onlineshop
Fliesen Hochschwarzer
=
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‘ Feinstein- Naturstein Granit/Com- Schiefer im

zeug allgemein | positin Kiiche e Nassbereich ‘ SEIEECT | Dl Dl
erforderlich X X X X X
empfehlenswert X X X X X X X
nur nach Test X X
abzuraten 1) 2)

Einige Natursteine erfordern aufgrund lhrer Eigenschaften besondere Sorgfalt beim Imprégnieren:

z.B. Pietra Serena, alle Gabbros mit nicht polierter Oberflache wie Nero Assoluto, Simbabwe black, Glimmerquarzite wie Alta, Oppdal,
Flammet u.&. werden sehr dunkel

1) bei rauer oder strukturierter Oberflache nur nach Vorversuch

2) Betonwerkstein mit versiegelter Oberflache kann nicht imprégniert werden.

Arbeitsschutz

Bitte beachten Sie die Angaben auf dem Etikett.

Bei dtzenden und stark entfettenden Produkten sind Schutzbrille, Gummihandschuhe und -stiefel erforderlich.
Gute Bellftung ist immer, insbesondere bei geruchsintensiven Produkten erforderlich

Umweltschutz
Bitte beachten Sie die Angaben auf dem Etikett.

Technische Beratung: ; LITHOFIN-Produkte erhalten Sie bei:

(D) +49 (0)7024 94 03-20 Onlineshop

(A) 02754 7021-301 (CH) 056 203 18-50 Fliesen Hochschwarzer

www.lithofin.com 1

Beratung leicht gemacht:

Diese Anleitung ist eine Zusammenstellung von Praxiserfahrungen und soll Ihnen die richtige Verwendung von Steinpflegeprodukten erleichtern. Sie erhebt keinen Anspruch
auf Vollstandigkeit. Die Empfehlungen kénnen nur unverbindlich sein. Beachten Sie daher die speziellen Pflegeanleitungen und die Gebrauchsanleitungen der Produkte und
passen Sie alle Angaben (iber das Arbeiten mit unseren Produkten den &rilichen Verhalinissen und verwendeten Materialien an. Das Anlegen einer Probeflache ist stets
ratsam. Die Firma LITHOFIN gewshrleistet die einwandfreie Beschaffenheit des Produkts, kann jedoch keine Haftung fir die Verarbeitung tbernehmen.

Herstellung und Vertrieb: LITHOFIN AG - D-73240 Wendlingen - Telefon +49 (0)7024 94 03-0 - E-Mail: info@lithofin.de - www.lithofin.com
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